LIPS)

DATENTRESORE LIPS SE 2

B Geprifter Einbruchschutz nach
EN 1143-1 Widerstandsgrad |l

B ECB-S zertifizierter
Feuerwiderstand nach
EN 1047-1 S120DIS
120 Minuten Daten
(magnetische Trager)

B Versicherungsschutz
Einbruch/Diebstahl
(gewerblich/privat):
€ 50.000/€ 100.000*

B Doppelbart-Sicherheitsschloss
inklusive 2 Schltssel (Standard)

B Ausgestattet mit
Notverriegelung

B Turoffnungswinkel: 180°

B Tirseiten mit
Verriegelungsbolzen: 3

B AuBenmalBe*:
1052 x 786 x 918 mm

B |nnenmalBe:
652 x 444 x 470 mm

B Gewicht: 4860 kg
B Volumen: 139 Liter

*  Durch die vorstehenden Beschlage
erhoht sich das AuBenmal3 in der
Tiefe um 85 mm.

B Fir Verankerung vorbereitet:
Boden (2x)

B Standardfarbe: RAL 7035
(Lichtgrau)

* Unverbindliche Richtwerte.
Ihr Sachversicherer gibt genaue
Auskunft.

B FElektronisches B |nnenfach mit Zylinderschloss
Tastenkombinationsschloss und 2 Schiltissel
Combi B 90 B Fachboden mit Bodentrager
. Elektronlschgs ) B Ausziehbarer Fachboden
Tastenkombinationsschloss
SECUSELOB V.2 B Trennstege Breite
B Trennstege Tiefe
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